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Funk- Datenlogger- System 
Kostengünstige Umweltdaten- Überwachung 

mithilfe drahtloser Kommunikation 

 
• Drahtlose Messdatenübertragung 
• Ideal für großflächigen Einsatz 
• Einfache Installation und Software- Setup 
• selbstkonfigurierendes Funknetzwerk 
• Datenlogger für Innen-  oder Außenbereich,  1-4 Eingänge für Thermistor, Pt100- oder Pt1000-   
    Temperatursensoren, für Luftfeuchte, Zählimpulse, Spannungen und Ströme (Normsignale) 
• Arbeitseinsparung, kein manueller Download mehr nötig 
• Lokale Aufzeichnung, um Datenverlust zu vermeiden 
• Schneller Zugriff auf Daten über das interne Netzwerk oder das Internet 
• Alarme ermöglichen sofortige Korrekturmaßnahmen 
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Das Tinytag- Funkdatenlogger- System 
Das Tinytag Funksystem überwacht Umweltdaten, die nach Belieben am Schreibtisch des Anwenders angezeigt werden können. 

Die Logger können Temperaturen überwachen, relative Luftfeuchte, Ereignis- Zählungen sowie niedrige Spannungen und Ströme 

(Normsignale). Das macht sie ideal für Anlagen mit einer mittleren bis großen Anzahl von Überwachungsstellen.  

Das System ist einfach zu installieren und zu benutzen, sodass Daten eingesehen und die Datenlogger konfiguriert werden 

können, ohne sie einzusammeln und ohne die Downloads manuell vorzunehmen. 

 

Funklogger, die überall in einem Bereich positioniert werden können, liefern Umweltdaten an einen zentralen Empfänger über 

ein Maschen- (Mesh) Netzwerk. Ein Windows-Dienst, der auf dem Computer läuft, an dem der Empfänger angeschlossen ist,  

verwaltet die Datenerfassung  von den Loggern und kann die Daten über ein LAN oder das Internet für die Fernüberwachung im 

Tinytag Explorer oder anderer Software von Drittanbietern präsentieren. 

 

E-Mail- Warnungen können aus dem System gesendet werden, um Anwender auf mögliche Probleme aufmerksam zu machen, 

sodass Korrekturmaßnahmen eingeleitet werden können, auch wenn niemand an dem Standort anwesend ist. 

Die Funkdatenlogger zeichnen auch rechnerfern auf. Dies stellt sicher, dass die Daten nicht im Falle eines Stromausfalls am 

Computer, der den Dienst verwaltet, verloren gehen, und das sorgt für eine hohe Zuverlässigkeit zu allen Zeiten. 

 

Das Funk- Datenaufzeichnungs- System ist einfach einzurichten - installieren Sie einfach die Software, schließen Sie den 

Empfänger an und schalten Sie die Funk- Logger ein. Das System ist bereit und wird automatisch ein robustes Mesh- Netzwerk 

aufbauen. Der Anwender kann dann die Logger konfigurieren und z. B. die Aufzeichnungs- Intervalle, Alarme, Logger- und 

Kanalnamen usw. festlegen. Eine vor Ort- Besichtigung und Repeater  zur Datenweiterleitung sind nur selten erforderlich. 

 

Das System ist sehr robust: Die selbstkonfigurierenden Logger haben eine Sichtlinien- Reichweite von bis zu 200 Metern und sind 

in der Lage, Daten zu empfangen, zu speichern, zu protokollieren und zu senden. Wenn ein Logger sich außerhalb des Bereichs 

des Empfängers befindet, springen seine Daten zu seinen nächsten Nachbarn und finden so einen Weg zurück zum Empfänger. 

 

Wenn der Logger die Verbindung zu allen seinen Nachbarn verloren hat und nicht in der Lage ist, einen Weg zurück zum 

Empfänger zu finden, werden die Daten lokal im Datenlogger gespeichert, bis die Kommunikation wiederhergestellt ist. Es gibt 

keine Begrenzung für die Anzahl der Logger, die in einer Anwendung verwendet werden. Wenn Logger verschoben oder 

hinzugefügt werden, passt sich das Mesh- Netzwerk automatisch an, sodass ein flexibler Einsatz möglich ist, wenn sich die  

Überwachungsanforderungen ändern. 

 

In diesem System gibt es sowohl robuste, wetterfeste Funklogger für die Verwendung im Freien, in Industrie- und Lager- 

Anwendungen als auch diskrete Ultra- Funklogger für die Innengebäudeüberwachung in Büros, an Arbeitsplätzen, in Schulen, 

Kunstgalerien und Museen. Beide Arten von Loggern können Temperatur- und relative Feuchte- Daten aufzeichnen  und die 

Innenraum-  Ultra- Funklogger können darüber hinaus auch niedrige Spannungen und Ströme sowie Ereigniszählungen 

aufzeichnen,  wodurch sie ideal für den Einsatz mit Sensoren Dritter sind, z. B. zur Aufzeichnung von Eigenschaften wie Druck, 

Durchflussrate und Kundenfrequenz. Alle Empfänger und Datenlogger der Tinytag- Funklogger- Palette können gemischt und in 

einer einzigen Anwendung angepasst werden. 

 

Funklogger eignen sich auch für den Einsatz in dynamischen Anwendungen, beispielsweise können Verteilerzentren mit Loggern 

ausgestattet werden, um Temperaturen  in Kühl- Lieferfahrzeugen zu überwachen, die die Daten lokal speichern, wenn das 

Fahrzeug unterwegs ist und sie dann automatisch herunterladen, sobald sie wieder im Depot und in Reichweite des Mesh-

Netzwerks sind. 

 

Sichtung der Daten mit der Tinytag Explorer- Software 
Die Funklogger sind mit der Tinytag Explorer- Software kompatibel. Dies ist ein intuitives Windows- Programm, entwickelt für 

Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit, das die Datenlogger konfiguriert und die aufgezeichneten Daten zur Analyse und 

Auswertung anzeigt. Alle Logger der Tinytag- Palette werden mit der Explorer-Software konfiguriert, sodass Daten von 

zusätzlichen eigenständigen Loggern, die in einer Anlage eingesetzt sind, bei Bedarf für die Anzeige kombiniert werden können.  

 

Man kann mit den Funkloggern einzeln oder in Gruppen arbeiten. Dies erleichtert die Verwaltung eines Systems, das eine große 

Anzahl von Geräten enthält. Die Software zeigt den Status der einzelnen Geräte sowie Alarmmeldungen und niedrigen 

Batteriestand an. Die Daten können leicht aus der Software in einer Anzahl von verschiedenen Formaten exportiert werden und 

die Anwender, die die Daten in Ihre eigenen Systeme integrieren wollen, haben direkten Zugriff darauf. 

Die Software unterstützt den Anschluss von mehreren Empfängern, sodass isolierte Bereiche des gleichen Standorts gleichzeitig 

überwacht werden können. 
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Hauptmerkmale: 

• Einfach einzurichten - installieren Sie einfach die Software, schließen den Empfänger an und schalten Sie die Logger ein; 

das System wird sich dann selbst konfigurieren, sodass Daten gesichtet werden und die Logger verwaltet werden 

können. 

• Robuste Kommunikation - sofern ein Logger sich im Bereich eines Empfängers oder eines anderen Loggers befindet, 

werden die Daten immer einen optimalen Weg zum Empfänger finden. Selbst wenn ein Logger vorübergehend außer 

Reichweite oder blockiert ist, wird er die Daten lokal speichern, bis das Hindernis entfernt wurde, und in diesem 

Moment werden sie wieder an das System übertragen. 

• Lokale Aufzeichnung - weil die Funklogger die Daten lokal aufzeichnen, sind sie für den Einsatz in Anwendungen 

geeignet, bei denen die Logger regelmäßig die Reichweite des Empfängers verlassen. 

• Arbeitsersparnis – Die Daten werden automatisch auf einem PC gesammelt, so ist es nicht notwendig, die Logger zum 

Herunterladen der Daten einzusammeln. Neben der Arbeitsersparnis hat dies auch Auswirkungen auf Gesundheit und 

Sicherheit an Standorten, wo die Logger nicht leicht oder sicher zugänglich sind. Daten können sogar über ein Netzwerk 

gesammelt werden, so kann der Anwender die Logger an vielen rechnerfernen Standorten verwalten. 

• Alarmmeldungen - die Logger verfügen über programmierbare Alarme. Aktive Alarme werden auf dem Logger selbst 

angezeigt, und Alarme können automatisch per E-Mail gesendet werden (diese können in SMS-Texte umgewandelt 

werden). 

• Kosteneffizient und flexibel – Die Kosten können vergleichbar sein mit der Anwendung eines äquivalenten nicht- 

drahtlosen Erfassungssystems. Die Funklogger- eigene Flexibilität ermöglicht Anwendern ein einfaches Bewegen, 

Hinzufügen und Neukonfigurieren der Geräte ohne irgendwelche System- Neukonfigurationskosten oder 

Verzögerungen.  

• Flexibles Design – Die Logger werden in zwei Gehäusevarianten geliefert: Robuste, wetterfeste Logger für Außen- und 

industrielle Anwendungen und kleinere, dezente Ultra- Funklogger für die Innenraumüberwachung. 

• Optionale Stromquellen – Die Datenlogger werden durch vom Anwender austauschbare Standard- Alkalibatterien 

gespeist, mit einer typischen Lebensdauer von einem Jahr. Netzbetriebene Versionen sind ebenfalls lieferbar. 

• Export- Optionen – Die Daten stehen im CSV- Format zur Verfügung für die Integration in Drittanbieter- Pakete.        

Eine Nur-Lesen- Modbus- Schnittstelle ist ebenfalls erhältlich. 
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Tinytag Ultra, Innenbereich- Funk- Datenlogger 
 
 

Produktdaten: 
 

Mechanisch 
IP20- Gehäuse, grau 

Typische Abmessungen: 24mm x 120mm x 80mm (ohne Antenne) 

 

Spannungsversorgung 
Vom Anwender austauschbare 2x AA Alkali- Batterien (LR6) 

Batterie- Standzeit: typisch 1 Jahr 

Optionales Steckernetzteil lieferbar 

 

Betriebs- Temperaturbereich: -18°C bis +55°C 

 

Funkbetrieb 
SRD lizenzfrei, 869,88MHz (EU- Version) 

Sichtlinien- Reichweite: typisch 100m,  Sendeleistung: <3mW 

 

Download- und Schnittstellen- Software 
Tinytag Explorer (HF- Version) 

 
 

 
 
 

 

Robuste Außenbereich- Funk- Datenlogger (IP67) 
 

 

Produktdaten: 
 

Mechanisch 
IP67- Gehäuse, grau 

Typische Abmessungen: 155mm x 240mm x 62mm (einschl. Antenne) 

 

Spannungsversorgung 
Vom Anwender austauschbare 2x Alkali C- Batterien (LR14) 

Batterie- Standzeit: typisch 1 Jahr 

Optionale Lithiumbatterie für erweiterten Temperaturbereich lieferbar. 

Diese Logger sind bei Bedarf auch über optionale Steckernetzeile 

anschließbar. 

 

Betriebs- Temperaturbereich: 

-20°C bis +55°C  für Alkali- Batterien 

 

                                                                                           Funkbetrieb 
                                                                                           SRD lizenzfrei, 869,88MHz (EU- Version) 

                                                                                           Sichtlinien- Reichweite: typisch 200m,  Sendeleistung: <3mW 

 

                                                                                          Download- und Schnittstellen- Software 
                                                                             Tinytag Explorer (HF- Version) 
 

Irrtum und Änderung vorbehalten! 


